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Idrifttagningsinstrumentet består av  
 
• 1 st. Idrifttagningsinstrument. 
 
• 2 st. Mätsladdar. 
 
• 1 st. Krokodilgripklo. 
 
• 1 st. Mätspets svart, spets i RF-stål. 
 
• 1 st. Mätspets svart, 2x19 mm. 
 
• 1 st. Propphuv GII. 
 
• 1 st. Propphuv GIII. 
 
• 1 st. Förvaringsväska i plast. 
 
 
Teknisk data  
 
• Digital display: Siffror 0,0-9,9 sek. 
 
• Mätspänning: 230/400 V. 
 
• Säkerhet:  Säkerhetsklassad enligt SS-EN 61010-1  

kategori IV 500 V (fas-jord). 
 

• Överspänningsskydd: Specialsäkring (kan endast bytas på serviceverkstad). 
 
• Strömförsörjning:  9V batteri LR61. 
 
• Drifttid:  ca. 50 tim. Automatisk avstängning efter ca 70 sek, (Low bat) lampa

  lyser innan automatisk avstängning. 
 
• Hölje:  IP 67 skydd, hög stöttålighet. 
 
• Mått (HxBxD): 180x130x60 mm. 
 
• Vikt:   503 gr. inkl. batteri. 
 
 
Miljöspecifikation  
 
• Drifttemperatur: -25° +50° C. 
 
• Maximal drifthöjd: Inne eller utomhus, upp till 2000m över havets yta. 
 
• Fuktighet:  Max relativ fuktighet 80% för temperaturer upp till 31° C, minskande 
  Linjärt till 50% relativ fuktighet vid 40° C. 
  
• Smutsighet: Smutsighetsgrad 2. 
 


