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Idrifttagningsinstrument
SRL0403

Yarning!
Se till ait instrumentet
inte r ansluten till
farlig spanning vid

0.4 sek

Reset

Produkter
Box 66
835 21 Krokom
0640-611 97. 070-397 99 18

SS-EN 510101
CAT IV 500V

Uttag for matsladdar pa ovansidan.

Display 0,0-9,9 sek.

Indikeringslampa vid ultosningstid 6ver 0,4 sek, se
omrakningsfaktor.

Indikeringslampa vid ultésningstid over 5 sek, se
omrakningsfaktor.

Ind. lampa lyser vid lag batteriniva vid tillslag.
Ind. lampa lyser dven vid automatiskt franslag efter
ca 70 sek.

On knapp som trycks in vid tillslag.

Reset knapp som trycks in innan métning for
nollstéllning av display och indikeringslampor.

OBS! Vid Batteribyte och sakringsbyte.

Vid batteribyte eller sakringsbyte 6ppnas locket genom att lossa de fyra skruvarna pa ovansidan
instrumentet. Se till att instrumentet inte ar ansluten till farlig spanning nar locket 6ppnas.

Idrifttagningsinstrumentet ar sakerhetstestat med nedanstaende batterier och sakring.
Vid batteribyte eller sakringsbyte ska nedanstaende batterier eller sakring anvandas for att instrumentets

sakerhet skall bibehallas.
Batterier

e Duracell Procell Professional Alkaline Battery.
e Varta CO/TECH Power Alkaline.
e Varta Hight Energy Alkaline.

Sakring

e Keramisk sakring Legrand 1A gG 10,3 x 38. Brytférmaga 100 kA. (byte endast pa serviceverkstad).
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