Teknisk data

OBS! Pulsen far bara anslutas till spanningslos anl aggning

« Overspanningsskydd:  Snabb glasrérssékring 5 X 20 mm 315mA 250V (3 st.).
Om Pulsen mot all formodan skulle glémmas kvar i
elanlaggningen efter ev. felsokning och komma i kontakt med
natspanning, sa skyddar ovanstdende sakringar instrumentet.

2 st. reservsakringar medféljer och sitter under lo cket.

e Stromforsoérjning: 9V batteri LR61.

»  Drifttid: ca 50 tim. Automatisk avsténgning efter ca 1 tim 45 min.
» Holje: IP 67 skydd, hog stéttalighet.

«  Matt (HxBxD): 130x80x35 mm.

e Vikt: 224 gr. inkl. batteri.

e Drifttemperatur: -25°+50°C.

Pulsen bestar av

e 1 st. Pulsgivare med pulseringarna: L1-N: 2,5 Hz.
L2-N: 5 Hz.
L3-N: 10 Hz.

e 4 st. Matsladdar.
e 4 st. Krokodilgripklo.

» 1 st. Bruksanvisning.

Tillbehor
Forvaringsvaska

Hard vaska i plast, tva forvaringsfack med plats for instrument, méatsladdar och annat
tillbehor.

Indikerande instrument, hog- o lagohmig summer.
Lagohmig summer anvands vid identifiering och felsokning, dar resistiva laster som
glédlampor och element finns i elanlaggningen t ex lAgenhet, villa eller

gatubelysningsanlaggningar.

1. Hadortest.
2. Unitest, Summer med lampa.

Hégohmig summer anvands vid identifiering och felsékning dar den resistiva lasten ar i det
narmaste obefintlig, eller att felet i elanlaggningen &r sa att sakringen ej lost ut, eller att
sakringen loser ut ibland t ex gatubelysningsanlaggningar.

1. Quicktest, kombinerad spanningsprovare och summer.
2. Unitest, summer med lampa.
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