Exempel nr: 5

Identifiering av sektioneringspunkt pa gatubelysningsanldggning i villaomrade

(géller bade kvicksilver-, hégtrycksnatrium- och glédljusaniaggningar).

| ett villaomrade, dér gatan gar runt som detta exempel visar, sker matningen till
gatubelysningen oftast med s.k rundmatning. Det innebér att nagonstans pa denna
gatubelysningsstréacka finns en sektionering i en gatubelysningsstolpe dér den ena
kabelandan ar urkopplad. Exemplet visar hur enkelt det &r att hitta en sadan.

Borja med att skruva ur huvudsékringarna i den gatubelysningscentral som matar denna
anlédggning. Kontrollera med en spanningsprovare pa utgaende grupper att det &r

spanningslost.

Fére anvandning skall strdémmen vara bruten!
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Pos 1 Pos 2 Pos 3

Lossa L1:s parter i
gatubelysningsstolpen och
koppla in Pulsens utgangar
0, L1 och L3 enligt bild.

Pos 4

Du behéver inte lossa nagra
kabelparter, utan mater med
summer direkt pa plint i
gatubelysningsstolpen mel-
lan PEN och L1. | denna
stolpe pulserar summer
med L3:s pulsering 10 Hz.

Du behover inte lossa nagra
kabelparter, utan mater med
summer direkt pa plint i
gatubelysningsstolpen
mellan PEN och L1. | denna
stolpe pulserar summer
med L1:s pulsering 2,5 Hz.

Pos 5

Du behover inte lossa nagra
kabelparter, utan méter med
summer direkt pa plint i
gatubelysningsstolpen mel-
lan PEN och L1. [ denna
stolpe pulserar summer
med L1:s pulsering 2,5 Hz.

10

Du behover inte lossa nagra
kabelparter, utan mater med
summer direkt pa plint i
gatubelysningsstolpen mel-
lan PEN och L1. | denna
stolpe pulserar summer
med L3:s pulsering 10 Hz.
Det betyder att du gatt férbi
sektioneringen. Ga tillbaka
och prova varannan gatu-
belysningsstolpe.

Pos 6

| denna gatubelysnings-
stolpe har du sektionerin-
gen. Du kan &ven mata
med summer och fa reda pa
fran vilket hall matningen
kommer till den har
gatubelysningsstolpen. |
detta fall pulserar summer
med L1:s pulsering 2,5 Hz
(visas ej pa bild).



