Exempel nr: 6

Enfas kortslutning till jord (géller bade kvicksilver- hégtrycksnatrium- och glédijus-

anldggningar).

| denna gatubelysningsanlaggning har du kortslutning mellan jord och L1:s fas. Detta har
faststallts genom att L1:s sédkring har l6sts ut i skapet. Ett fel som detta brukar vara svart
att hitta nar det &r ménga vagkorsningar.

Fére anvandning skall strommen vara bruten!

Pos 1 G [311lipon ¢ ExTT
bl 5 :
=i i g,
! NI & 3 %
i HINE: HE: | &
|_ = _J[ Gifilpes = b
[+ [zis £+
' 2 2 &
= [ § =
i) Tegyagen e 4
[
Golubelyaaings
Uimatring
Fas
=
| B3 £ g 4 )
|_ .o _j\ 223 Sjtingavigen
Pos 2 Pos 3 Pos 4
Bérja med att skruva ur For att faststélla om felet Fér att faststéalla om felet
huvudsakringarna i fortsatter efter Sjoangs- fortsatter efter Rojarvagen

gatubelysningscentralen
som matar denna
gatubelysningsanlaggning.
Kontrollera med en span-
ningsprovare pa utgdende
grupper att det ar span-
ningslést. Kontroliméat med
summer mellan den felande
fasen och jord. Summer
kommer att ljuda med fast
ton. Koppla in Pulsen mel-
lan den felande fasen och
jord enligt bild. Ga till stolpe
Pos 3.

vagen eller Rojarvagen, sa
kopplar du isar ledarna och
mater med summer i denna
stolpe enligt Pos 1.

Pos 1:1 summer ljuder med
fast ton.

Pos 1:2 summer ar tyst
(finns glodljus inkopplat pa
gatubelysningsanlaggningen
kan summer ljuda med lag
fast ton beroende pa antalet
inkopplade glédljuspunkter).
Det betyder att du gatt forbi
felet. Koppla ihop ledarna i
stolpen och fortsatt till nasta
stolpe Pos 4.
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eller Tegvagen, sa kopplar
du isér ledarna och mater
med summer i denna stolpe
enligt Pos 1.

Pos 1:1 summer ljuder med
L1:s pulsering 2,5 Hz.

Pos 1:2 summer ljuder med
fast ton.

Det betyder att felet finns
framfér dig eftersom sum-
mer ljuder med L1:s pulser-
ing 2,5 Hz pa ena ledaren
och fast ton pa den andra
ledaren i denna stolpe.
Felet fortsatter Tegvagen
fram. Koppla ihop ledarna i
stolpen och fortsatt till nasta
stolpe Pos 5.

Fortsédttning ndsta sida.




