Exempel nr: 8

Glappkontakt i gatubelysningsstolpe (qgéller bade kvicksilver-, hogt

glédijusanidggningar).

Fore anvandning skall strcmmen vara bruten!
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gatubelysningscentralen
som matar denna
gatubelysningsanlaggning.
Kontrollera med en spén-
ningsprovare pa utgaende
grupper att det ar span-
ningslést. Koppla in Pulsen
enligt bild.

Pos 4

Mat med summer enligt bild.
Obs! Kabelparterna behéver
inte lossas. Har ljuder sum-

mer med alla tre pulseringar
L1: 2,5 Hz, L2: 5 Hz och L3:
10 Hz. Du har gatt forbi fel-

stéllet. G4 tillbaka till stolpe

Pos 5.

inte lossas. Summer ljuder
bara med L2:s pulsering 5
Hz. L1 och L3 &r tyst.Det
betyder att du ar framftor
felstéllet.

Ga tillbaka till stolpe Pos 3.

Pos 5

Har ar felet. Kabelparterna
hade dragits ur plinten
p.g.a. att stolpen lyfts upp
vid tjallossningen.

15

Obs! Kabelparterna behéver
inte lossas. Summer ljuder
bara med L2:s pulsering 5
Hz. L1 o L3 ar tyst. Du ar
fortfarande framfor felstallet.
Ga tillbaka till stolpe Pos 4.

Pa glédljusanlaggningar:

Pos 2 och 3

Summer ar tyst nar du
mater pa L1 och L3. Skulle
det daremot vara glédljus
inkopplat pa gatu-
belysningsanlaggningen kan
summer ljuda med svag ton
pa L1 och L3, beroende pa
hur manga glédljuspunkter
som ar inkopplade.




