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Symbolförklaring  
 
Anvisningarna innehåller viktig information som användare skall förstå innan instrumentet 
tas i bruk. Vi har därför lagt in symboler vid sådana ställen i instruktionen där vi särskilt vill 
fokusera uppmärksamhet. 
 

 
 
 

 
 
Följande lista över säkerhetsanvisningar är ett utdrag ur generella säkerhetsåtgärder, som 
vi vill lyfta fram och särskilt betona. Syftet är att uppmärksamma personalen på de risker 
och farliga situationer som existerar omkring instrumentet och utrustningen. 
 
1. Läs och sätt dig in i betydelsen av samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och 

instruktioner i anvisningarna. Se till att du är helt på det klara med innebörden i 
budskapet innan arbetet börjar. 

 
2. Rapportera alla tillbud och olyckor till ansvarig arbetsledare. 
 
3. Kontrollera före varje mätning att Pulsen och mätsladdar är kompletta, torra, rena och 

hela. 
 
4. Pulsen är endast avsett att användas av el-yrkesmän som har det kunnandet som 

krävs för att mäta på rätt sätt, och även kunnandet som krävs för att undgå elfara. 
 

5. Om Pulsen inte används enligt tillverkarens anvisningar kan säkerheten försämras. 
 
6. SRL Produkter och dess återförsäljare fritar sig från allt ansvar för skada eller olycka 

som användaren kan råka ut för när Pulsen används. 
 
 
Användningsområde  
 
Pulsen är framtagen för att lätt sektionera fram fel vid felsökning, samt identifiera kablar 
och kabelparter och elobjekt, t ex: vägguttag, lamputtag mm. på elanläggningar med 
mycket stora tidsvinster. 
 
Dessutom är Pulsen konstruerad för att användas i spänningslösa elanläggningar, vilket är 
positivt för användaren ur säkerhetssynpunkt. 
 
Denna instruktion visar bara ett fåtal användningsområden. Det är du som användare, som 
sätter stopp för vad Pulsen går att använda till. 
 
 
Allmänt vid felsökning  
 
När du felsöker med Pulsen, särat på ledarna och mäter med summer, behöver du endast 
tänka på följande: 
 
• Summer ljuder med t ex: L1:s pulsering på den ena ledaren och fast ton på den andra 

ledaren. Det betyder att det är felfritt fram till mätstället och att felet är längre fram. 
 
 
• Summer ljuder med fast ton på den ena ledaren och är tyst på den andra ledaren. Det 

betyder att du gått förbi felstället. 

 
Varning! Se förklaringen i denna manual. 

Säkerhetsanvisningar  


